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Nuevo Armario de Distribución OmniReach FDH3000 con opción de empalme incorporado, que proporciona un incremento de flexibilidad en topologías de redes FTTH
Madrid – 19 Septiembre 2008 – ADC KRONE (NASDAQ: ADCT; www.adc.com), ha introducido una nueva opción de empalme para sus armarios de distribución FDH3000,   que proporciona a los ingenieros de diseño nuevas oportunidades  para entregar soluciones FTTP. Esta nueva opción de despliegue permitirá a los técnicos empalmar cables de distribución dentro del armario en aplicaciones donde no es posible o deseable tener cables preconectados hasta las arquetas próximas al mismo.

La nueva configuración de armario con opción de empalme FDH 3000 está disponible en  tres tamaños (144, 288 y 432). Se utilizan las bandejas de empalme redondas patentadas por ADC KRONE, las cuales permiten longitudes variables de pigtail y tubos holgados. Esta nueva configuración de empalme es la última incorporación que se ha hecho a la familia de armarios OmniReach FDH 3000- Esta familia de armarios FTTH es lider a nivel mundial, y es utilizada por sus capacidades en entornos de grandes operadores, municipalidades, etc.  

“ La introducción del FDH 3000 ha tenido gran repercusión en la industria, permitiendo a los operadores disponer de redes FTTP completamente fiables en sus nodos intermedios de distribución.. Las nuevas soluciones de empalme incrementan la flexibilidad de los diseños en los despliegues FTTP”,ha comentado Carsten Storbeck, Director of Carrier Product Management de ADC KRONE en EMEA”. Estas nuevas opciones permiten a los usuarios integrar las fusiones dentro de los armarios de distribución, en lugar de realizarlas en cajas subterráneas ubicadas incluso a más de 50 metros. 

El Armario de Distribución OmniReach FDH 3000 de ADC KRONE proporciona múltiples ventajas:

· Una ubicación centralizada de los divisores ópticos que maximiza el aprovechamiento de los caros equipos activos, OLT (optical line Terminal).

· Protección del radio  de curvatura

· Rutas de cableado intuitivas

· Acceso fácil a fibra y conectores, y

· Protección física total de los elementos internos.

Las imágenes del OmniReach FDH 3000 y las nuevas opciones con empalme están disponibles en: 

http://www.adc.com/newsandevents/mediaresources/productimages/ .

Acerca de las soluciones OmniReach FTTX de ADC KRONE

Las soluciones OmniReach de ADC KRONE son las primeras plataformas de la industria diseñadas desde cero para cumplir los requisitos exclusivos de las redes FTTX.  Diseñadas para ofrecer eficacia, operatividad y escalabilidad, las soluciones OmniReach simplifican la instalación, mantenimiento y gestión de las redes FTTX en la oficina central/cabecera y en la planta exterior.
Acerca de ADC KRONE
ADC sirve a sus clientes con el nombre de ADC KRONE en las regiones Europa/Oriente Medio/África, Asia-Pacífico. ADC KRONE proporciona los equipos y servicios de infraestructura de red necesarios para ofrecer comunicaciones de voz, vídeo, Internet y datos en todo el mundo. Operadores de redes de difusión, empresas, cable, inalámbricos, etc. confían en las posibilidades de ADC para entregar servicios de las más novedosas tecnologías  a abonados móviles, residenciales y empresas.  ADC (NASDAQ: ADCT) realiza ventas en más de 130 países. Obtenga más información sobre ADC KRONE en www.adckrone.com.  
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