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El sistema FiberGuide® de ADC KRONE 

elimina el riego de daños en la fibra para los Data Centres
Una completa gama de productos para operadores que  proporcionan  

 la protección necesaria a la  fibra óptica utilizada en instalaciones críticas

Madrid – Enero, 2009,  La fibra óptica generalmente es utilizada para transportar grandes cantidades de datos a través de banda ancha. Como consecuencia, si la fibra sufre daños, puede desconectar sistemas vitales, causando trastornos significativos y grandes costes potenciales asociados al período de inactividad resultante.  

A pesar de esto, la fibra se sigue colocando frecuentemente bajo el suelo con cables de datos de cobre y eléctricos. Éstos son mucho más pesados y menos frágiles que la fibra, así que el riesgo de daños a la fibra cuando se lleva bajo el suelo es considerable. 

Resolver este problema es el principal beneficio que se tiene al utilizar el  sistema FiberGuide®  de ADC KRONE, un completo juego de gestión de sistemas de fibra óptica  originalmente diseñados para proteger los cables de fibra en el entorno de operadores de telecomunicaciones, donde los apagones provenientes de los daños de la fibra son impensables. El sistema FiberGuide separa completamente cables de fibra de otros cables y asegura todo el tiempo, la correcta gestión del radio de curvatura.  El sistema FiberGuide se puede instalar bajo el suelo, añadiendo las cubiertas también disponibles, al lado de cables de datos de cobre y eléctricos, haciendo así, que los latiguillos de fibra queden totalmente protegidos de otro tipo de cableado, asegurando que mediante este sistema de FiberGuide, sólo va a ser enrutada la fibra óptica. 
Para un mejor aprovechamiento, donde la fibra pueda ser separada completamente, es hacer llevar el sistema FiberGuide por encima de los armarios, como se realiza comúnmente en entornos de operadores. Esto separa completamente la fibra delicada de los cables más pesados bajo el suelo, los cuales eliminan el riesgo de  ser accidentalmente dañados. También hace mucho más fácil el manejo de los latiguillos y el poder re-enrutarlos en cualquier momento, sin necesidad de levantar el suelo técnico, evitando el trabajo y las molestias que ello conlleva. 
Otra de las ventajas de instalar la fibra en el techo está relacionada con la refrigeración. En muchos entornos de data centres, el espacio bajo el suelo es limitado. Especialmente cuando se utilizan los gruesos cables de Categoría 6A,  los cuales abarcan grandes volúmenes de espacio, se podrían crear “embalses” de aire, deteniendo la refrigeración y el flujo de aire, impidiendo que este flujo sea continuo y llegue a las áreas donde se necesita. La instalación en el techo de la FiberGuide, elimina los cables del suelo lo cual puede reducir significantemente este problema. 

Ayudando a incrementar las corrientes de aire bajo el suelo, el sistema FiberGuide sobre el techo, puede reducir significativamente la cantidad de refrigeración necesitada, y reducir la energía eléctrica requerida para gestionar las plantas de refrigeración. Esto tiene el doble beneficio de reducir costes y optimizar las huellas de suelo técnico de los data centres, ya que no se tendría que reservar ninguna para ser levantada. 

Eliminar los latiguillos de fibra que no se necesitan de una bandeja de cables troncales y reducir o unir las bandejas de cable para sacar una nueva ramificación para la expansión o reconfiguración puede ser un ejercicio muy peligroso. Aquí, el riesgo de daño para muchos otros  latiguillos y los posteriores servicios de interrupción pueden ser inaceptablemente altos. El sistema FiberGuide está diseñado especialmente para permitir movimientos extremadamente seguros en servicios, añadidos y cambios, incluyendo la inserción de nuevas ramificaciones sin daño a las fibras operacionales existentes. Como lo que se esperaría de un producto para operadores.

La velocidad de la instalación es fundamental es los data centres y el sistema FiberGuide está específicamente diseñado para esto. Por ejemplo, requiere muchas menos sujeciones en el techo que otros productos. Esto reduce el consumo de tiempo y costosas perforaciones de techo. El sistema FiberGuide también destaca por un completo ensamblaje sin herramientas. No requiere ningún pegamento, o tuercas y tornillos, que otros sistemas necesitan.

Debido a que fue diseñado como un producto para operadores, donde la posibilidad de fallo de fibra es completamente inaceptable – exactamente como en cualquier otro data centre – la protección de la fibra y la gestión del radio de curvatura, es una de las principales prioridades en el diseño de productos FiberGuide. Como resultado, es imposible exceder el radio de curvatura mínimo, o que la fibra se enganche en ningún punto.

La versión RiserGuide del sistema FiberGuide para despliegues verticales es ideal para enrutar la fibra dentro de armarios y mantenerlos completamente seguros de daños accidentales, protegiendo su radio de curvatura, y separándolo del cobre – cuando vienen de una instalación por encima del armario o cuando suben por la instalación de FiberGuide en el suelo. 

Acerca de  ADC KRONE

ADC suministra a sus clientes como ADC KRONE en Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. ADC KRONE proporciona la infraestructura de equipos de red necesaria para prestar servicios de voz, vídeo, Internet y comunicaciones de datos en todo el mundo. Operadores de servicio fijo, móvil, cable, empresas y de redes de difusión se basan en sistemas de ADC para ofrecer ancho de banda y servicios de alta velocidad a clientes residenciales, empresas y usuarios móviles. ADC (NASDAQ: ADCT) tiene ventas en más de 130 países. Obtenga más información acerca de ADC KRONE en www.adckrone.com.
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