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Los Paneles Angulares de 32 puertos de ADC KRONE proporcionan soluciones  para la gestión de una alta densidad de cableado  

en Data Centers 

El nuevo panel TrueNet permite combinar la densidad con una optima gestión del cableado
· Diseñado para optimizar la gestión del cableado

· Reduce considerablemente el tiempo de instalación

· Ofrece un rápido acceso a los conectores

MADRID – Julio 2009 – ADC KRONE presenta su nuevo producto, el panel angulado TrueNet® de 32 puertos para cableado Categoría 6 y Categoría 6A,  que proporciona una solución para gestionar la densidad de cableado en los data centers. Diseñado para optimizar la administración del cableado, los nuevos paneles de alta densidad reducen el tiempo de instalación hasta dos horas por panel y maximizan el espacio disponible. 

El panel angulado TrueNet optimiza el numero de patch cords que se necesitan en un armario o bastidor para que fluyan con mas naturalidad. Esto reduce la necesidad de gestores de cables horizontales que pueden ocupar un espacio importante. Este producto también proporciona un fácil acceso a los conectores mientras reduce la tensión del cable y ofrece protección del radio de curvatura. 

“El incremento de la capacidad de las redes y de sus aplicaciones crea nuevos retos para los que planifican el diseño y los que operan en el mantenimiento de las mismas”, dijo Andrew Roberts, Product Manager de ADC KRONE. “ El aprovechamiento de la gestión de la densidad que considera los cambios de diseño de los data centers a largo plazo es importante para garantizar una máxima densidad y su crecimiento sin perturbar las operaciones. Los paneles de parcheo angulados de 32 puertos ofrecen alta densidad dentro del panel, mientras soporta los principios de gestión de la densidad.”

“Aunque en 1U puede obtenerse una mayor densidad – y ADC KRONE dispone de paneles de más de 48 puertos – pensamos que 32 puertos en un panel angular ofrecen la densidad necesaria a la vez que mantienen la capacidad de gestión de movimientos , adiciones y cambios”, dijo Roberts. “ Adicionalmente, el nuevo panel TrueNet disponible en Categoría 6 y Categoría 6A  proporciona una amplio margen para elegir soluciones , admitiendo 1GBASE-T hasta 10GBASE-T sobre cobre hasta 100m”.

Otras características incluyen etiquetado de doble capa, que permite identificar individualmente cada uno de los puertos y un frontal metido hacia dentro que aumenta el espacio libre que queda cuando el panel está instalado en armarios con puertas. 

El nuevo panel está cubierto por el sistema de garantía TrueNet de ADC KRONE, unico sistema de cero errors de bit, que se aplica a todos los componentes de la capa física y garantiza que no habrá error de bit (de infraestructura de cableado) en 20 años.  

Todos los productos ADC KRONE son probados por laboratorios independientes, cumplen todos los estándares industriales a nivel componente y son fiables al 100%

Acerca de ADC KRONE
ADC abastece a sus clientes con el nombre de ADC KRONE en las regiones Europa/Oriente Medio/África, Asia-Pacífico. ADC KRONE proporciona el equipo y servicios de infraestructura de red necesarios para ofrecer comunicaciones de voz, vídeo, Internet y datos en todo el mundo. Operadores de redes de difusión, empresas, cable, inalámbricos, etc. confían en las posibilidades de ADC para entregar servicios de alta velocidad y banda ancha intensiva a abonados móviles, residenciales y empresas.  ADC (NASDAQ: ADCT) realiza ventas en más de 130 países. Obtenga más información sobre ADC KRONE en www.adckrone.com.  

-End-

- more -

www.adckrone.com

[image: image1.jpg]